
泾河云廊东段桥梁工程质量检测

询价采购文件

采购人：陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司

二〇二四年五月

第一部分  询价公告
泾河云廊东段桥梁工程质量检测询价公告
陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司就泾河云廊东段桥梁工程质量检测进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加。

一、采购人：陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司
二、采购项目名称：泾河云廊东段桥梁工程质量检测
三、项目概况及范围：
本项目是院士谷连廊东段的一部分，新建三座过街天桥，可以补充完善泾河云廊东段慢行系统，新建桥梁分别是：跨湖滨一路天桥、跨湖滨四路天桥、跨湖滨二路天桥。 其中：跨湖滨一路天桥，桥梁全长40.69m；跨湖滨四路天桥，桥梁全长38m；跨湖滨二路天桥，桥梁全长41.42m；项目总长度120.1m, 总面积842.8㎡。最大单跨跨度为34.69m。包含桥梁工程、照明工程、装饰工程等。

采购范围：包含但不限于建筑材料、构配件等检测服务工作，具体以发包人要求为准。
四、询价单位资格要求
1.供应商须具有独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效的营业执照；

2.供应商应具备建设工程质量检测机构资质证书综合资质或专项资质（范围包含：建筑材料及构配件），同时须具备省级以上（含省级）行政主管部门颁发的“CMA计量认证”证书（或 CMA检验检测机构资质认定证书）。【如未按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》的要求换发新证的供应商，须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测资质范围包含：见证取样检测（建筑材料、构配件进场见证取样检测），同时须具备省级以上（含省级）行政主管部门颁发的“CMA计量认证”证书（或 CMA检验检测机构资质认定证书）】；

3.拟派项目负责人须具有建设工程质量检测人员证书；

4.未被最高人民法院在“信用中国”(中国执行信息公开网）网站中列入失信被执行人名单，供应商须提供有效证明资料（网页截图加盖公章）；
5.本次询价不接受联合体。
五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式及询价时间、地点
1.询价响应文件递交截止时间及询价时间：2024年5月24日10时00分。响应文件递交地点及询价地点：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座10F。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
六、发布公告的媒介
本采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司官网》发布。
七、联系人及联系方式： 
采 购人：陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司
地   址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座10F
联 系人：吴工 
联系电话：029-34058666转81301
第二部分  询价单位须知
一、项目概况
本项目是院士谷连廊东段的一部分，新建三座过街天桥，可以补充完善泾河云廊东段慢行系统，新建桥梁分别是：跨湖滨一路天桥、跨湖滨四路天桥、跨湖滨二路天桥。 其中：跨湖滨一路天桥，桥梁全长40.69m；跨湖滨四路天桥，桥梁全长38m；跨湖滨二路天桥，桥梁全长41.42m；项目总长度120.1m, 总面积842.8㎡。最大单跨跨度为34.69m。包含桥梁工程、照明工程、装饰工程等。
二、采购范围
包含但不限于建筑材料、构配件等检测服务工作，具体以发包人要求为准。

三、询价单位资格要求：
1.供应商须具有独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效的营业执照；

2.供应商应具备建设工程质量检测机构资质证书综合资质或专项资质（范围包含：建筑材料及构配件），同时须具备省级以上（含省级）行政主管部门颁发的“CMA计量认证”证书（或 CMA检验检测机构资质认定证书）。【如未按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》的要求换发新证的供应商，须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测资质范围包含：见证取样检测（建筑材料、构配件进场见证取样检测），同时须具备省级以上（含省级）行政主管部门颁发的“CMA计量认证”证书（或 CMA检验检测机构资质认定证书）】；

3.拟派项目负责人须具有建设工程质量检测人员证书；
4.未被最高人民法院在“信用中国”(中国执行信息公开网）网站中列入失信被执行人名单，供应商须提供有效证明资料（网页截图加盖公章）；

5.本次询价不接受联合体。

四、服务周期：
180日历天（以项目实际需求为准）。
五、最高限价
本项目采购最高限价为 50290.00元（大写：人民币 伍万零贰佰玖拾元整 ）。
支付方式： 现金转账、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
注：询价费用单价和总价均不得超出采购最高限价，否则否决其资格。
六、询价响应文件递交时间及地址：
1、询价响应文件递交截止时间：2024年5月24日10时00分
2、询价响应文件递交地址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座10F。
3、询价响应文件正本壹份、副本贰份、电子文件（U盘）壹份（包含已盖章响应文件的所有内容，格式为PDF），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册（注：胶装）。
4、询价响应文件的密封袋内装询价书正副共3份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。
七、采购人需求： 
1、符合国家现行行业规范要求，并出具合法有效的检测成果报告。
2、安全目标：无任何大、小安全事故发生。

泾河云廊东段桥梁工程质量检测
采购最高限价
	序号
	检测内容
	单位
	暂估量
	备注
	检测参数
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	桩基混凝土试块（水下C35）
	组
	6 
	
	抗压强度
	60
	360
	

	2 
	墩身混凝土试块（C40微膨胀）
	组
	4 
	
	抗压强度
	60
	240
	

	3 
	桩头混凝土试块（C35）
	组
	3 
	
	抗压强度
	60
	180
	

	4
	桩基钢筋原材
	组
	4 
	
	力学性能
	180
	720
	

	5 
	桩基钢筋焊接连接
	组
	2 
	
	力学性能
	120
	240
	

	6
	桩基声测管原材
	组
	1 
	
	力学性能
	500
	500
	

	7 
	环氧富锌底漆
	组
	1
	防腐油漆（外表面）：2260m2               防腐油漆（内表面）：5284m2
	容器中状态、表干时间、施工性、涂膜外观
	200
	200
	

	8 
	环氧(厚浆)漆
	组
	1
	
	
	200
	200
	

	9
	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆
	组
	1
	
	
	200
	200
	

	10 
	环氧磷酸锌底漆
	组
	1
	
	
	200
	200
	

	11
	环氧封闭漆
	组
	1
	
	
	2000
	2000
	

	12 
	无缝伸缩缝（双组份聚氨酯）
	组
	1
	
	固含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性
	800
	800
	

	13 
	5mm厚铝板
	组
	1
	
	
	1400
	1400
	

	14
	砂浆
	组
	1
	
	
	1200
	1200
	

	15 
	标砖
	组
	1
	
	抗压强度
	950
	950
	

	16
	地脚螺栓（含螺母）
	组
	1
	
	力学性能
	1200
	1200
	

	17 
	栓钉
	组
	1
	
	力学性能
	1200
	1200
	

	18 
	焊丝
	组
	2
	
	力学性能
	1200
	2400
	

	19
	钢箱梁、钢管柱原材检测
	组
	10
	410.89t
	力学性能
	500
	5000
	

	20 
	钢箱梁、钢管柱焊缝检测
	项
	1
	410.89t,1.5%焊缝
	超声波探伤
	30000
	30000
	

	21
	不锈钢钢管100*2mm
	组
	1
	
	力学性能
	500
	500
	

	22 
	栏杆原材检测
	组
	1
	
	力学性能
	600
	600
	

	23 
	合计（元）
	50290
	


检测内容包含但不限于以上内容，具体以采购人实际要求为准。
第三部分   询价响应文件格式
（正、副本）
泾河云廊东段桥梁工程质量检测
询价响应文件
供应商：                            （盖章）
法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）
日  期：     年    月    日
报   价   书
项目名称：泾河云廊东段桥梁工程质量检测
	服务内容
	含税总报价(元）
	税率
	发票类型
	税金（元）
	不含税金额（元）
	备注

	泾河云廊东段桥梁工程质量检测
	大写：

小写：


	
	
	
	
	


说明：
1、所报货币为人民币。
2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效报价；报价保留小数点后两位有效数字，第三位四舍五入。
供应商：（公章）   
法定代表人或授权代表签字： 
日     期：

泾河云廊东段桥梁工程质量检测
采购报价明细
	序号
	检测内容
	单位
	暂估量
	备注
	检测参数
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	桩基混凝土试块（水下C35）
	组
	6 
	
	抗压强度
	
	
	

	2 
	墩身混凝土试块（C40微膨胀）
	组
	4 
	
	抗压强度
	
	
	

	3 
	桩头混凝土试块（C35）
	组
	3 
	
	抗压强度
	
	
	

	4
	桩基钢筋原材
	组
	4 
	
	力学性能
	
	
	

	5 
	桩基钢筋焊接连接
	组
	2 
	
	力学性能
	
	
	

	6
	桩基声测管原材
	组
	1 
	
	力学性能
	
	
	

	7 
	环氧富锌底漆
	组
	1
	防腐油漆（外表面）：2260m2               防腐油漆（内表面）：5284m2
	容器中状态、表干时间、施工性、涂膜外观
	
	
	

	8 
	环氧(厚浆)漆
	组
	1
	
	
	
	
	

	9
	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆
	组
	1
	
	
	
	
	

	10 
	环氧磷酸锌底漆
	组
	1
	
	
	
	
	

	11
	环氧封闭漆
	组
	1
	
	
	
	
	

	12 
	无缝伸缩缝（双组份聚氨酯）
	组
	1
	
	固含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性
	
	
	

	13 
	5mm厚铝板
	组
	1
	
	
	
	
	

	14
	砂浆
	组
	1
	
	
	
	
	

	15 
	标砖
	组
	1
	
	抗压强度
	
	
	

	16
	地脚螺栓（含螺母）
	组
	1
	
	力学性能
	
	
	

	17 
	栓钉
	组
	1
	
	力学性能
	
	
	

	18 
	焊丝
	组
	2
	
	力学性能
	
	
	

	19
	钢箱梁、钢管柱原材检测
	组
	10
	410.89t
	力学性能
	
	
	

	20 
	钢箱梁、钢管柱焊缝检测
	项
	1
	410.89t,1.5%焊缝
	超声波探伤
	
	
	

	21
	不锈钢钢管100*2mm
	组
	1
	
	力学性能
	
	
	

	22 
	栏杆原材检测
	组
	1
	
	力学性能
	
	
	

	 
	合计（元）
	
	


注：检测内容包含但不限于以上内容，具体以采购人实际要求为准。

报价保留小数点后两位有效数字，第三位四舍五入。当单价与小计不一致时，以单价为准。
供应商的有效资质证明文件
1.供应商须具有独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效的营业执照；

2.供应商应具备建设工程质量检测机构资质证书综合资质或专项资质（范围包含：建筑材料及构配件），同时须具备省级以上（含省级）行政主管部门颁发的“CMA计量认证”证书（或 CMA检验检测机构资质认定证书）。【如未按照《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》的要求换发新证的供应商，须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测资质范围包含：见证取样检测（建筑材料、构配件进场见证取样检测），同时须具备省级以上（含省级）行政主管部门颁发的“CMA计量认证”证书（或 CMA检验检测机构资质认定证书）】；

3.拟派项目负责人须具有建设工程质量检测人员证书；
4.未被最高人民法院在“信用中国”(中国执行信息公开网）网站中列入失信被执行人名单，供应商须提供有效证明资料（网页截图加盖公章）；

5.本次询价不接受联合体。
法定代表人身份证明
供 应 商：                                                     
单位性质：                                                     
地    址：                                                     
成立时间：                 年              月               日
经营期限：                                                      
姓    名：                      性        别：                  
年    龄：                      职        务：                  
系                             （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
  供应商（盖章）：                          
          年        月        日
法定代表人授权委托书
致：                        （采购人名称）
(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
授权期限：自询价开始之日起90个日历日。
	法定代表人签字或盖章：
	被授权人签字或盖章：

	职务：
	职务：

	
	所在部门：


附：法定代表人、被授权人身份证复印件
供应商（盖章）：                       
          年        月        日
其它资料
（格式自拟）
PAGE  

